>

=
NN

N

N\




|

S S
(4
)
<05




flg. 5

HR (%)

[ 7(°C)
flg. 48

)’IMERQ:

™ Z U
4
0'/,/
\ \
4 |
o 3

R 'i;Q %}m?}# TIMER (min.)
A i J

- . TIMER - LIGHT
fig. 4 D| E

TIMER (min.)

TIMER - SENSOR




% ‘440 _@ W NO| 9%0E
vr O

&

STOP HYGRO
START TIMER
2
3

2
)
o)

flg. 7




)=

@ Lieber Kunde, . o

bevor Sie mitdem Einbau begmnen, sollten Sie die nachfol-
gende Anleitung AUFMERKSAM lesen, um die Sicherheit
und korrekte Funktionsweise des Gerats zu gewahrleisten.

é WICHTIG:

Vergewissern Sie sich vor allen Einbauarbeiten oder dem
elektrischen Anschluss, dass die Stromversorgung abges-
chaltetist. _ o

Der Einbau, der elektrische Anschluss und die Einstellun-
gen soliten gemé@R den entsprechenden regionalen Vors-
chriften von einem Fachmann durch?e_fuhrt werden.

Die Nichtbefolgung dieser Einbauanleitung kann zu Scha-
den am Gerat fuhren. )

Fir eine ogtlmale Leistung sollte das Gerét ordnungsge-
maB eingebaut werden (Einbau des Geréts selbst, der Lei-
tungen und der Einldsse fir den Luftaustausch).

Dieser Raumlifter ist fiir den hauslichen oder den Ge-
brauch in &hnlichen Umgebungen vorgesehen. Verwen-
den Sie das Gerat nicht auBerhalb seines Verwen-
dungszwecks. .

Dieses Gerat kann von Kindern iber 8 Jahre und von Per-
sonen_mit eingeschrankten kdrperlichen oder gSYChIS-
chen Fahigkeiten oder eingeschrankter Wahrnehmungs-
féhlgken oder fehlender Erfahrung und Kenntnis benutzt
werden, wenn diese hinsichtlich der sicheren Nutzung des
Gerats angemessen und unter Aufsicht eingewiesen wur-
den und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kin-
der diirfen nicht mit dem Gerat spielen. Die vom Benutzer
durchzufiihrende Reinigung und Instandhaltung darf von
Kindern nicht ohne Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.
Diese Dunstabzugshaube muss so installiert werden, dass
die Fligel sich mindestens auf einer Hohe von 2.3 m {iber
dem Boden befinden.

Der Raumliifter verursacht keine Stﬁrgg&en hinsichtlich
Radio- oder Fernsehgeraten (Richtlinie 2004/108/EG).

r—

E Vor dem Leitungsanschluss soliten Sie sich iiber
die lokalen Bestimmungen iiber Luftauslasse informieren
und qof. die fiir das Gebaude verantwortliche Person um
Erlaubnis bitten. _
Zur Vermeidung der Riickstrémung von Gasen in den Raum
durch eine offene Gasleitung oder andere Vorrichtungen
mit offenem Feuer sollten entsprechende Vorkehrungen
get_roﬂgn werden. _ _
ei gleichzeitiger Nutzung dieses Gerats und Geraten, die
mit Gas oder anderen Brennstoffen betrieben werden,
muss eine angemessene Beliiftung des Raumes vorgese-
hen werden. . ,
Die Auslassleitung (D) des Raumliifters darf nicht an ei-
nen Rauchauslass, Beliiftungsleitungen, HeiBluftleitungen
oder Leitungen angeschlossen werden, die dafiir gebrau-
chtwerden Rauch von durch Gas oder andere Brennstoffe
betriebene Gerate auszuleiten.

r—

é Bauen Sie dieses Gerdt NICHT in Bereichen mit
folgenden Merkmalen ein: ,

*Hoher Olgehalt oder Umgebungen mit hohem Fettvorkom-
men.

* Umgebungen, in denen korrosive oder brennbare Gase
bzw. Dampfe austreten.

* Umgebungen mit Temperaturen von mehr als 40 °C oder
weniger als -5 °C. o o

* Umgebungen, in denen das Gerat Witterungseinflissen
(Regen, Sonne, Schnee, etc.) ausgesetzt ist.

* Orte mit maglichen Hindernissen, die den Zugang zum
Lifter erschweren. _ -

Das Gerat und seine Bauteile diirfen nicht in Wasser oder
andere Fliissigkeiten getaucht werden.



Der IP-Schutzgrad kann nur Eewéhﬂeistet werden, wenn
der Einbau des Gerats gemal der vorliegenden Anleitung
durchgefihrt wurde.

Der Hersteller lehnt jegliche Haftung fiir Schéden an Per-
sonen, Tieren oder Gegenstanden ab, die aufgrund unsa-
chgeméaBer Verwendung durch Missachtung der Warn-
hinweise in dieser Anleitung fiir Einbau, Gebrauch und
Wartung des Geréts entstanden sind.

Nach Beenden des Einbaus sollte diese Anleitung dem Be-
sitzer/Nutzer des Gerats ausgehandigt werden.

Es ist notwendig, nach der Installation das Abtrennen des
Geréts vom Stromnetz zu ermdglichen. _
Die Trennung kann durch einen zuganglichen Stecker si-
chergestellt werden oder, indem ein Schalter in der fest
verlegten Verkabelung eingebaut wird, der die elektris-
chen Installationsvorschriften erfilllt.

r——,
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— EINBAU:

Vor Beginn der Installation ist 2u Gberpriifen, dass die Luftschraube weder verformt noch bes-
chidigtist, dass diese frei dreht und dass sich kein Fremdkdrper im Gehduseinneren befindet.
Der Enbau des Gerdts wird gemdR der beiliegenden Grafik durchgefiihrt. Das Gerat kann
an der Wand oder an der Decke, mit direktem Auslass oder separater Auslassleitung
eingebaut werden [siehe Abbildung 1A).

Fir den Einbau milssen in Wand oder Decke dem Modell entsprechend eine kreisfdrmige
Offnung (100 mm, 120 mm oder 150 mm) und Bohrungen zur Befestigung des Gerdtes
angebracht werden (siehe Abb. 2).

Die Abdeckung wie in Abbildung 1B gezeigt entfernen.

Die Stromkabel durch das Ted ,PC" und die im Geréit vorgesehene Durchfiihrung fiihren
(siehe Abbildung 3A). Den Anschluss des Gerdts wie im Abschnitt “ELEKTRISCHER ANS-
CHLUSS" beschrieben ausfihren.

\Vird die Montage mit einer separaten Auslassleitung durchgefiihet, die Leitung [D) vonin
die angebrachte Offnung fir den Luftausiass setzen.

Bei beiden Montagearten (mit separater Auslassieitung oder direktem Auslass) mdssen
die Luftgitter so installiert werden, dass sie den Sicherheitsbestmmungen Ihres Landes
entsprechen, damit kein Zugang zu den Lilfterblattern besteht {siehe Abbddung 1A).
Sicherstellen, dass der Luftstrom nicht behindert wird.

Die Grundplatte des Gehduses mit den im Lieferumfang enthaltenen Dibeln und Schrau-

ben befestigen.
—

é ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:
Sicherstellen, dass Spannung {V) und Frequenz (Hz) des Stromnetzes, an das das Gerdt

angeschlossen werden soll, den Werten auf dem Typenschild entsprechen.
—

s—— Das Gerat muss permanent iber eine in der Wand eingelassene Yerkabelung
filr feste Installationen angeschlossen werden. Die Leitungen miissen Gber die Riickseite
in das Gerét geflhrt werden.

(Kabel gekippt oder starren, 2 oder 3 Leiter Mindestquerschnitt von 1 mm? und 1,5 mm’ maximal|
Eine Erdung ist icht notwendig, da es sich um ein Gerdt mit Doppelsolerung handelt (Klasse lIL
Das Stromkabel muss so verlegt werden, dass keine Flissigkeiten oder Dampf in das
Gerdt oder Gber das Kabel eindringen kdnnen. Solite dies nicht maglich semn, muss der
Kabeleingang zusétzlich versiegelt werden, zum Beispiel mit Slkon. Ansonsten ist die
angegebene |P-Schutzklasse nicht gewahrleistet.

r—

»@a Verfigbare Ausfihrangen:

STANDARD: STANDARD-Liifter. Keine Einstellung erforderich.

TIMER: Lixfter mit TIMER-Steuerung. Timer von 3' bis 15’ einstelibar.

TIMER-HYGRO: Lifter mit TIMER-HYGRO-Steuerung. Feuchtigkeitsgesteuerte Akti-
wierung bei einer Luftfeuchtigkeit 2wischen 40 % und 95 %. Timer von 0 bis 15" einstellbar.
Vorgesehen fir die allgemeine und dauerhafte Beldftung von Raumen mit hoher Luftfeu-
chtigkeit (Bader, Kiichen, Waschkiichen, Toilettenrdume).

E 100 GST: Abzug mit Zeitgebung und Bewegungsmelder. Einstellbare Zeitgebung 2wis-
chen 0" und 15°. Bewegungsmelder bis zu 34 m.

E 100 GTL: Abzug mit Zeitgebung und indirekter Beleuchtung. Einstelibare Zeitgebung
2wischen 0 und 15", Einstellung der Beleuchtung zwischen Abschaltung und maximaler
Beleuchtungsstirke.

Fiir den elektischen Anschluss, den Anweisungen im Anschlussdiagramm je nach an-
2uschlieSendem Modell folgen (siehe Abbildung 3).
Fiir den Fall, dass das Gerdt nicht benutzt wird, empfehlen wir die Trennung vom Stromnetz.

3 EINSTELLUNGEN und FUNKTIONSWEISE:
Fiihren Sie die ndtigen Einstellungen je nach instaliertem Modell durch.

TIMER (sighe Abbildung 4B).

Fir die Timer-Enstellung die Drehvorrichtung . TIMER"™ im Uhrzeigersinn drehen, um die
Zeitintervalie 2u erhdhen (3 - 15°).

Der Raumliifter wird ber den Schalter eingeschaltet Wird der Schalter ausgeschaltet,

Arabt dar | i#tar nasnh iwiheand dar ninnactalitan Tast wwaitar und hilt damn an
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TIMER-HYGRO (siehe Abbildung 4A)

Wenn zum ersten Mal Spannung anliegt, fhrt der Lifter filr einige Sekunden einen
Testlauf durch. Wahrend dieser Zest werden auf den Display die werkseitig eingesteliten
Timer-Hygro-Werte angezeigt.

Fiir die Timer-Einstellung an der Drehvorrichtung  TIMER™ drehen, bis der gewinschte
Einstellwert am Display angezeigt wird (0 - 15°).

Zur Enstellung des Feuchtigkeitsgrades, an der Drehvorrichtung ,HYGRO® drehen, bis
der gewlinschte Einstelwert am Display erscheint [40 % - 95 %).



Das Modell GTH gestattet die durchgehende Beliftung (24 Stunden) von Réumen mit
hoher Luftfeuchtigkeit durch AKTIVIERUNG des Schalters S1S1: ON).

Ubersteigt die Luftfeuchtigkeit den eingesteliten Feuchtigkeitswert, wird die Hygro-
Funktion aktiviert und der Lifter arbeitet auf der Hchststufe.

Sinkt der Feuchtigkeitsgrad wieder unter den eingesteliten Wert, arbeitet das Gerdt
wihrend der Gber die Timer-Funktion eingesteliten Zeit noch auf der Hachststufe weiter
und schaltet schiieBlich im Fall von S1=0FF ab baw. bei S1=0N auf die niedrige Stufe 2urlick
Die Hachst- und Niedriggeschwindigkeit sind fabrikseitig voreingestellt.

Der Raumiifter wird auch dann auf der Hochststufe eingeschaitet, wenn der Lichtschal-
ter des betreffenden Raums eingeschaltet wird. Nach Ausschalten des Lichtschalters
arbeitet das Ger&t wahrend der liber die Tmer-Funktion eingesteliten Zeit noch auf der
Hdchststufe weiter und schaltet schlieBlich im Fall von S1=0FF ab baw. bei S1=0N auf
die niedrige Stufe zuriick.

PIR-SENSOR (siehe Abbildung 4D)

Drehen Sie zur Einstellung der Zeit den Regler ,TIMER" im Uhrzeigersinn, um die Dauer
der Zeitgebung zu erhdhen (0" - 15).

\Venn der Abzug an das Stromnetz angeschlossen wird, wird der Bewegungsmelder 1 Mi-
nute lang aufgeladen. AnschlieBend ist der Abzug im Standby-Betrieb und betriebsbereit
Der Abaug setzt sich in Gang, wenn der Bewegungsmelder aktiviert wird. Wenn der
Sensor keine Bewegung erkennt, bleibt der Abzug iber die im Timer eingestellte Zeit in
Betrieb und kehrt im Anschluss daran wieder in den Standby-Betrieb 2urlick.

LIGHT (siehe Abbildung 4C)

Abzug mit Zeitgebung und indirekter Beleuchtung. Einstellbare Zeitgebung 2wischen
0 und 15'. Einstellung der Beleuchtung 2wischen Abschaktung und maximaler Beleu-
chtungsstarke.

Drehen Sie zur Einstellung der Zeit den Regler . TIMER" im Uhrzeigersinn, um die Dauer
der Zeitgebung zu erhghen (0" - 15).

Drehen Sie zur Binstellung der Beleuchtungsstérke der LED den Regler ,LIGHT® im Uhr-
2eigersinn, um die Lichtintensitdt 2u erhdhen {0 - MAX).

Der Abzug wird dber den Schaiter eingeschaltet und die LED schalten sich mit MAXI-
MALER Beleuchtungsstirke ein. Nach Abschalten mit dem Schalter lauft der Abzug
wihrend der eingesteliten Zeit weiter und die LED gehen in die gewdhite Beleu-
chtungsstarke Gber. Zuletzt schaltet sich der Abzug ab und die Beleuchtungsstarke ver-

bleibt auf dem eingesteliten Niveau.
O

S Zum Abschluss der Einbauarbeiten bitte sicherstellen, dass alle Anschlisse
ordnungsgemaB ausgefiihrt wurden und alle Kabel richtig verlegt sind.

Die Frontabdeckung wieder in die dafilr vorgesehene Position bringen und sicherstellen, dass
sie nicht chne den Gebrauch von Werkzeug abgenommen werden kann (siehe Abbildung 7].
Sicherstellen, dass die Lifterblétter sich frei drehen kinnen.

Reinigung und Wartung:

« Vor der Reinigung sicherstellen, dass die Stromversorgung des Gerdts ausgeschaltet
wurde und es 2u keiner unvorhergesehenen Einschaltung kommen kann.

* RegelmdRig mit einem feuchten Tuch reinigen.

* Das Gerdt erfordert kesne weitere Wartung.

Bestellen Sie fiir Reparaturen stets Originalteile.

* Der Motor, die Luftschraube und alle Bauteile sind regedmBiq auf Schmutz und Scha-
dm izu Uberprifen. Die Inspektionsfrequenz ist von den Betriebsbedingungen des Gerits
abhingig.

« Auf der Luftschraube und an Innenteilen des Gehduses vorhandenen Schmutz entfer-
nen, um Unausgewogenheit wihrend des Betriebs, Verringerung der aerodynamischen
Leistung und Schiden am Motor 2u vermeiden.

Dieses Gerét ist kein Prazisionsthermometer / Hygrometer.
Die angezeigten \Werte von T und HR dienen nur als Referenz

Der HERSTELLER behilt sich das Recht vor, ohne vorherige Ankiindigung technische

Verbesserungen oder Anderungen vorzunehmen.
o]
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—— CATA ELECTRODOMESTICOS S.L. garantert, dass dieses Produkt zwei (2)
Jahre lang filr den Gebrauch geeignetist, fiir den es bestmmtist. Diese Garantie schlieBt
auch Material und Arbeitskraft ein, falls das Produkt aufgrund seiner gerin- gen GroBe
und Beweghichkest vom Benutzer 2um nichstgelegenen Kundendienst von CATA trans-
portiert wird. Zur Reparatur des Produktes muss der Benutzer immer den offizielen
Kundendienst der Marke auf- suchen, und wenn das Produkt ausgetauscht werden soll,
der Verkauf rickgangig oder gegebenen- falls eine Preisminderung beantragt werden
soll, die Verkaufsstelle, bei der stets die Rechnung, die Verkaufsquittung oder der ents-
prechende Lieferschein vorgelegt werden muss, falls der Lieferschein spater ausges-
telit wurde. Falls ein Mangel festgestellt wird, kann die Reparatur oder der Austausch
des Produktes beantragt werden, es sei denn, die Reparatur oder der Austausch sind
unmiglich oder mvofhiltnisnﬂ&?. Die Reparatur oder der Austausch muss innerhalb
eines angemessenen Zeitraums durchgeflhrt wer- den. Falls die Reparatur oder der
Austausch unméglich oder unverhaltnismdRig sind, kann eine Preisminderung beantragt
oder der Kauf riickgéingig gemacht werden, wobei der Kaufpreis zuric- kerstattet wird.
Die vorliegende Garantie git nicht, falls ein falscher oder unangemessener Gebrauch des Pro-
duktes vorbiegt, Eingritfe von dazu nicht autonsierten Personen vorgenommen wurden oder die
Reinigung oder periodische Instandhaltung des Produktes (Reinigung der Filter, Austausch der
Ghahbimen) nicht durchgefilhrt wurde. Bitte beachten Sie, dass das Glas bei unsachgemBer
Behandlung nicht in der Garantie eingeschlossen ist. Diesas Prodult ist ausschhieBlich fir den
privaten Gebrauch bestimmt, deshalb deckt diese Garantie den professionellen Gebrauch oder
den Gebrauch fiir Funktionen, fiir die dieses Produkt nicht vorgesehen ist, nicht.
Der Akt 2ur Beantragung der Erfiillung der in dieser Garantie enthakenen Bestmmungen ver-
jahrt drei Jahre nach der Ubergabe des Produktes, wobei der Verbraucher innerhalb von zwes
ten nach Feststellung des Mangels eine entsprechende Mittelung machen muss.
Die vorliegende Garantie beeintrichtgt die Verbraucherrechte, die im Gesetz 23/2008
vom 10. Juli, Garantien fiir Verbrauchsqgiiter, enthalten ist, nicht.

Das Symbol Z auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass die-
ses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall 2u behandeln ist, sondern an einem Sam-
melpunkt fir das Recycling von elektrischen und elektronischen Gerdten abge- geben
werden muss. Durch |hren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schitzen
Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit wer-
den durch faisches Entsorgen gefdhrdet. Weitere Informationen Gber das Recyciing
dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Millabfuhr oder dem Geschaft,
in dem Sie das Produkt gekauft haben.
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