
 

 

 
 
 
 

 STANDY EVO BLACK      STANDY EVO WHITE 
Stojanový ventilátor 

 
  

NÁVOD K POUŽITÍ 
Před použitím nebo údržbou spotřebiče si pečlivě přečtěte pokyny. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny; jejich 
nedodržení může vést k nehodám a/nebo poškození. Tento návod si uschovejte pro budoucí potřebu. 
 

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
 Tento ventilátor používejte pouze způsobem popsaným v tomto návodu. Jakékoli použití, které výrobce nedoporučuje, 

může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob. 
 Ujistěte se, že napájení odpovídá elektrickým požadavkům ventilátoru (220–240 V~ / 50 Hz). 
 Tento výrobek není hračka. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát. 
 Děti si se spotřebičem nesmí hrát. 
 Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními 

schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich 
bezpečnost nebo byly touto osobou poučeny o používání ventilátoru a porozuměly možným rizikům. 

 Čištění a údržbu, které má provádět uživatel, nesmějí provádět děti bez dozoru. 
 Nezakrývejte mřížky pro přívod a odvod vzduchu. 
 Pokud přístroj nepoužíváte nebo jej čistíte, odpojte jej od elektrické sítě. 
 Na výrobek nic nepokládejte; na cirkulátor vzduchu nezavěšujte mokré oblečení. 
 Zabraňte vniknutí prstů nebo cizích předmětů do mřížek pro nasávání či výfuk vzduchu; mohlo by dojít k úrazu 

elektrickým proudem, požáru nebo poškození ventilátoru. 
 Aby se předešlo požáru, nezakrývejte mřížky ani s nimi během provozu ventilátoru nijak nemanipulujte. 
 Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka. Pokud je kabel poškozen, musí jej 

vyměnit výrobce, jeho servisní oddělení nebo osoba s odpovídající kvalifikací, aby se předešlo jakémukoli riziku. 
 Nepoužívejte ventilátor, pokud spadl z výšky nebo byl jakkoli poškozen. Obraťte se na servisní středisko a požádejte o 

kontrolu ventilátoru nebo o provedení elektrických či mechanických oprav. 
 Nejčastější příčinou přehřívání je hromadění prachu uvnitř spotřebiče. Nahromaděný prach odstraňte tak, že přístroj 

odpojíte od napájení a mřížky vyčistíte vysavačem. 
 K čištění spotřebiče nepoužívejte abrazivní prostředky. Čistěte jej vlhkým (nikoli mokrým) hadříkem a před uložením 

jej nechte zcela vyschnout. Před prováděním údržby odpojte spotřebič ze zásuvky. 
 Chcete-li ventilátor odpojit, přepněte vypínač do polohy OFF a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Tahejte pouze za 

zástrčku; při vypínání ventilátoru netahejte za přívodní kabel. 
 Na napájecí kabel nic nepokládejte a kabel neohýbejte. 
 Používání prodlužovacích kabelů se nedoporučuje, protože by se mohly přehřát a představovat riziko požáru. Nikdy 

nepoužívejte jeden prodlužovací kabel k napájení více než jednoho spotřebiče. 
 Neponořujte kabel, zástrčku ani žádnou jinou část spotřebiče do vody či jiných kapalin. 
 Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama. 
 Neumisťujte ventilátor na jiný zdroj tepla ani do jeho blízkosti, například ke kamnům, radiátorům či jiným spotřebičům 

vyzařujícím teplo. Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záření. 
 Nepřipojujte cirkulátor vzduchu ke zdroji napájení, dokud není správně sestaven nebo umístěn. 
 Neveďte kabel pod koberci. Nezakrývejte kabel přikrývkami, koberci ani podobnými předměty. Umístěte kabel mimo 

místa s častým pohybem osob nebo tam, kde nehrozí jeho náhodné vytažení. 
 Udržujte hořlavé materiály-například nábytek, polštáře, přikrývky, papír, oděvy, závěsy a podobně-ve vzdálenosti 1 m 

od přední, bočních a zadní strany. 



 

 

 Nepoužívejte ventilátor v prašném prostředí ani v přítomnosti hořlavých výparů (například v dílně nebo garáži). 
Ventilátor obsahuje vnitřní součásti, které vytvářejí elektrické oblouky nebo jiskry. Nesmí se používat v potenciálně 
nebezpečných prostorách, jako jsou místa s rizikem požáru či výbuchu nebo oblasti s výskytem chemikálií či vlhkého 
ovzduší. 

 Nepoužívejte ventilátor v bezprostřední blízkosti van, sprch, umyvadel ani bazénů. 
 Používejte ventilátor v dobře větraném prostoru. 
 Neumisťujte ventilátor přímo pod elektrickou zásuvku. 
 Nepoužívejte spotřebič ve venkovním prostředí. 

VAROVÁNÍ: 
Vypínač není jediným způsobem odpojení od zdroje napájení. Pokud spotřebič nepoužíváte, před jeho 
přemístěním nebo během údržby jej vždy odpojte ze sítě. 

 Nepoužívejte ventilátor na měkkých površích, jako je například postel, kde by mohlo dojít k zakrytí mřížek. Během 
provozu vždy umístěte ventilátor na stabilní a rovný povrch, aby se zabránilo jeho převrácení. Napájecí kabel umístěte 
tak, aby na něm nestál ventilátor ani jiné předměty. 

 Pokud ventilátor nepoužíváte, vždy jej odpojte ze zásuvky. 
 Abyste předešli nehodám, vypněte přístroj, pokud jej ponecháte bez dozoru. 
 V případě výskytu jakýchkoliv problémů (abnormální hluk nebo divný zápach) ihned zařízení vypněte, nepokoušejte se 

ho opravit a odneste ho do nejbližšího autorizovaného servisu 
 K přemístění výrobku použijte rukojeť umístěnou na zadní straně. 
 

POPIS SOUČÁSTÍ 

 
 

Součásti sestavy ventilátoru: 
1. Přední mřížka 
2. Kroužek mřížky 
3. Zadní mřížka 
4. Kryt ventilátoru 
5. Vrtule ventilátoru 
6. Plastový zajišťovací kroužek 

 
 
 
 
 
 



 

 

MONTÁŽ VENTILÁTORU 
Spotřebič nevyžaduje instalaci. K jeho použití je nutné sestavit jednotlivé díly podle níže uvedených pokynů. 
Otevřete obal a vyjměte součásti spotřebiče. 
Sejměte krytku ventilátoru z hřídele motoru otáčením ve směru hodinových ručiček a z jednotky ventilátoru odstraňte 
plastový zajišťovací kroužek rovněž otáčením ve směru hodinových ručiček. Umístěte zadní mřížku na jednotku 
ventilátoru tak, aby lícovala s polohovacími otvory, a poté ji k jednotce připevněte pomocí plastového zajišťovacího 
kroužku. Plastový zajišťovací kroužek neutahujte příliš silně. 
 

 
Zarovnejte drážku ventilátoru s příčnou lištou (T-prvkem) na hřídeli motoru, abyste zajistili správnou polohu; 
ventilátor zajistěte tak, že jemně uchopíte jeho kryt a otočíte jím proti směru hodinových ručiček, dokud plně 
nezapadne na hřídel motoru. 
 

 
Aby byla ochranná mřížka ventilátoru správně umístěna pro účely jejího upevnění, ujistěte se, že se vodicí drážka 
ochranného kroužku nachází nahoře a automatická zajišťovací spona dole. Šroub ve spodní části ochranného kroužku 
je nutné dotáhnout až po namontování přední mřížky. 

 



 

 

POKYNY K SESTAVENÍ ZÁKLADNY 

                                          
1. Pomocí šroubu připevněte základnu ke  
    spodní tyči. Obě části pevně spojte. 

2. Připojte horní tyč ke spodní tyči jejím  
    našroubováním.   

   
JAK VENTILÁTOR POUŽÍVAT 

Zapojte napájecí kabel do vhodné elektrické zásuvky (220–240 V~). 
Umístěte ventilátor do svislé polohy na rovný a stabilní povrch. 
Nepoužívejte ventilátor v prostorách s vysokou vlhkostí ani v místech s nadměrným výskytem prachu či vody. 
 
Stiskněte tlačítko ON/OFF na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači. Zvukový signál oznámí zapnutí 
spotřebiče; ventilátor se nejprve na 1 sekundu rozběhne na vysokou rychlost a poté přejde na nízkou rychlost, na 
které zůstane, dokud nezvolíte jinou rychlost. 
Ventilátor nabízí 3 provozní režimy: NORMAL (normální), NATURAL (přirozený) a SLEEP (spánek). 
V kterémkoli z těchto 3 režimů můžete stisknutím tlačítka SPEED přepínat rychlost ventilátoru mezi nízkou, střední a 
vysokou. 

OVLÁVACÍ PANEL 
 

 
 

TLAČÍTKO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ     
Stisknutím tlačítka ON/OFF na ovládacím panelu nebo dálkovém ovladači ventilátor zapnete či vypnete. 
Jednotka začne pracovat v režimu Normal; po úvodním rozsvícení kontrolky LED odpovídající vysoké rychlosti 
přejde na provoz při nízké rychlosti. 
Pomocí tlačítka SPEED poté můžete zvolit požadovanou rychlost ventilátoru. 



 

 

TLAČÍTKO RYCHLOSTI - SPEED   
Opakovaným stisknutím tlačítka Speed (Rychlost) na ovládacím panelu nebo dálkovém ovladači nastavte rychlost 
ventilátoru v následujícím pořadí: nízká – střední – vysoká 
Podle provedené volby se rozsvítí příslušné kontrolky LED na ovládacím panelu, a to následovně: 
I = nízká rychlost, II = střední rychlost, III = vysoká rychlost 
 
TLAČÍTKO OSCILACE - SWING 
Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce oscilace stiskněte tlačítko na ovládacím panelu nebo tlačítko SWING na dálkovém 
ovladači. Rozsvítí se ikona SW na ovládacím panelu. 
Úhel náklonu hlavy ventilátoru lze nastavit. Vypněte ventilátor a mírně povolte seřizovací šroub jeho otočením proti 
směru hodinových ručiček. Nastavte hlavu ventilátoru do požadovaného úhlu a poté seřizovací šroub pevně utáhněte. 
 

 
 
 

 
TLAČÍTKO ČASOVAČE – TIMER  
Stisknutím tlačítka na ovládacím panelu nebo tlačítka TIMER na dálkovém ovladači zvolte interval vypnutí ventilátoru v 
následujícím pořadí: 1 hodina, 2 hodiny, 4 hodiny, až do maxima 7 hodin. Podle provedené volby se rozsvítí kontrolky 
LED na ovládacím panelu. 
 

Tlačítko MODE      
Existují tři provozní režimy: 

1. „Normal“: konstantní rychlost. Aktivuje se automaticky při zapnutí jednotky. Toto je odpovídající ikona .  
                     Můžete si vybrat jednu ze 3 rychlostí ventilátoru. 

2. „Natural“: Volbu provedete jedním stisknutím tlačítka  na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači. 

         Rozsvítí se kontrolka LED příslušející dané ikoně . 
         Provoz bude střídat nízkou, střední a vysokou rychlost a fázi zastavení podle přednastaveného        
         programu, který se liší v závislosti na zvolené rychlosti ventilátoru. 
 

3. „Sleep“: Volbu provedete dvojím stisknutím tlačítka  na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači. 

                  Rozsvítí se kontrolka LED příslušející dané ikoně .  
                  Lze zvolit jednu ze tří rychlostí ventilátoru. 
                  Provoz bude střídat nízkou, střední a vysokou rychlost a fázi zastavení podle přednastaveného programu,  
                  který se liší v závislosti na zvolené rychlosti ventilátoru. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

DÁLKOVÝ OVLADAČ 
 
 
 
 
 
 
 
Funkce na dálkovém ovladači odpovídají funkcím na ovládacím panelu. 
 
VLOŽENÍ / VYJMUTÍ BATERIÍ DO DÁLKOVÉHO OVLADAČE (viz obrázek níže). 
Otevřete kryt prostoru pro baterie na zadní straně dálkového ovladače a sejměte jej. Vložte baterie (nejsou součástí 
balení) a dbejte na správnou polaritu. Nasaďte kryt zpět na dálkový ovladač. 
Používejte dvě baterie 1,5 V typu LR03 (AAA) splňující požadavky směrnice o bateriích a akumulátorech 2006/66/ES a 
její změny, směrnice 2013/56/ES. 
Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, baterie vyjměte. 

 
 

INFORMACE O SPRÁVNÉ LIKVIDACI BATERIÍ V SOULADU S EVROPSKOU SMĚRNICÍ 2006/66/ES  
(ve znění směrnice 2013/56/EU) 
Jakmile se baterie vybije, vyměňte ji; po skončení životnosti nesmí být tato baterie likvidována společně s netříděným odpadem. Je 
nutné ji odevzdat na určených sběrných místech nebo u prodejců, kteří tuto službu zajišťují. Oddělená likvidace baterie pomáhá 
předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávné likvidace, 

a umožňuje opětovné využití a recyklaci obsažených materiálů, což vede k významným úsporám energie a surovin. Na požadavek oddělené 
likvidace baterií upozorňuje symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách, který je na baterii uveden. Nesprávná likvidace výrobku uživatelem může 
vést k uložení správních sankcí v souladu s platnými předpisy. 

 
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

VAROVÁNÍ: Před čištěním nebo prováděním údržby vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě. 
DŮLEŽITÉ: Ventilátor neponořujte do vody. 
 
Čištění vnějšího povrchu spotřebiče 
Před čištěním nebo přemísťováním spotřebiče vypněte ventilátor a odpojte jej ze sítě. 
K odstranění prachu z výrobku použijte měkký hadřík. Pokud to nestačí, použijte měkký hadřík navlhčený vodou a 
neutrálním čisticím prostředkem (o teplotě nižší než 50 °C). 
Před použitím nechte spotřebič zcela vyschnout. 
Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla, jako je například benzín. Spotřebič neomývejte vodou.  
Při čištění nepoužívejte oleje, chemikálie ani jiné předměty, které by mohly poškodit povrch. 
K odstranění prachu z mřížek pro nasávání a výstup vzduchu použijte vysavač. 
 
SKLADOVÁNÍ 
Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte napájecí kabel a uložte jej – spolu s tímto návodem – v originální krabici na 
chladném a dobře větraném místě. 
Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie. 
 
 
 



 

 

 
INFORMACE O SPRÁVNÉ LIKVIDACI VÝROBKU podle článku 26 legislativního dekretu č. 49 ze dne 14. března 2014, 
„PROVEDENÍ EVROPSKÉ SMĚRNICE 2012/19/EU O ODPADNÍCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍCH“ 
Po skončení životnosti nesmí být tento spotřebič likvidován společně s domovním odpadem. Rádi bychom zdůraznili významnou roli 
spotřebitele při opětovném použití, recyklaci a dalších formách zhodnocování tohoto odpadu. Spotřebič musí být zlikvidován 
prostřednictvím odděleného sběru na určených obecních sběrných místech nebo bezplatně předán prodejci při nákupu nového 

spotřebiče stejného typu. U výrobků s vnějšími rozměry menšími než 25 cm musí tuto bezplatnou službu zpětného odběru zajistit velcí prodejci (s 
prodejní plochou nejméně 400 m²), a to i v případě, že zákazník nekupuje žádné rovnocenné zařízení. Oddělená likvidace elektrických a 
elektronických zařízení pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly vzniknout v důsledku 
nesprávné likvidace, a umožňuje opětovné využití a recyklaci materiálů použitých při jejich výrobě, což vede k významným úsporám energie a 
zdrojů. Na nutnost oddělené likvidace upozorňuje symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách, který je na výrobku uveden. 
 

 
www.argoclima.com 

 
Společnost Argoclima nenese žádnou odpovědnost za případné chyby či nepřesnosti v obsahu této příručky a vyhrazuje si právo kdykoli a bez 

předchozího upozornění provést jakékoli úpravy, které uzná za nezbytné z technických či obchodních důvodů. 


