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� Velký průtok vzduchu zajišťující efektivní vysušování 
během krátké doby

� Robustní kovová konstrukce a kapota   

� Úchyty skryté v plášti 

� Transportní kolečka s brzdou

� Výkonný a tichý radiální ventilátor

� Trvalý odvod kondenzátu (bez nádrže)

� Snadný přístup ke vzduchovému filtru

� Fázové jištění kompresoru

� Automatické odmrazování

Elektronický ovládací panel:

� �Možnost zapojení zařízení do trvalého provozu nebo 
ovládání pomocí hygrostatu

� �Možnosti nastavení paměti

D H  7160

Volitelné příslušenství

Prodlužovací napájecí kabel

DH 7160 - 16A, 5m - 4511.031
DH 7160 - 16A, 10m - 4511.032

PROFESIONÁLNÍ KONDENZAČNÍ ODVLHČOVAČE VZDUCHU

DH 7160

Kolečka s brzdou Vzduchový filtrÚchyty skryté  
v plášti

Technické parametry Jednotky DH 7160

Kapacita (30°C/80% RH) l/24h 166
Kapacita (20°C/60% RH) l/24h 57.,6
Doporučená místnost cca. m3 2.490
Odstraňování škod po povodni m3 996
Průtok vzduchu m3/h 1.700
Pracovní rozsah: teplota °C 5-32
Pracovní rozsah: vlhkost % 30-90
Chladivo R407C
Příkon W 2820
Napětí V/Hz 380-400/3ph/50
Hlučnost dB(A) 70
Kompresor Rotační
Rozměry výrobku (d x š x v) mm 582 x 410 x 1624
Rozměry balení (d x š x v) mm 640 x 465 x 1700
Čistá/hrubá hmotnost kg 102/110
Paleta ks 1

Odvlhčovače Master mohou být používány pro sušení masa.


