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 Pred inštaláciou a pripojením výrobku si po-
zorne pre� ítajte tieto pokyny. Firma Vortice odmieta 
akúko�vek zodpovednos�  za prípadné zranenia osôb 
alebo škody na majetku spôsobené nedodr�aním 
pokynov, uvedených v tomto návode. Dodr�iavaním 
pokynov zabezpe� íte dlhodobú �ivotnos �  výrobku    
a jeho elektrickú a mechanickú spo�ahlivos� . Návod 
si starostlivo uschovajte. 
 Zariadenie, ktoré ste si zakúpili, je výrobok 
firmy Vortice špi� kovej technológie. Tento axiálny 
odsávací ventilátor je ur� ený na odsávanie vzduchu 
z miestností v domácnosti. Je štandardne vybavený 
gu�ô� kovými lo�iskami (LL), � o zaru� uje bezproblé-
movú prevádzku po� as 30 000 hodín, trvalú a nízku 
úrove�  hlu� nosti. Vzh�adom na to, �e výrobok je 
chránený proti tryskajúcej vode (krytie IP45), je 
vhodný aj do priestorov s vysokou vlhkos�ou a je 
mo�né ho umiestni �  aj do zóny 1. 
Pou�ité zna � ky: 
LL - modely s gu�ô� kovými lo�iskami 
T - modely s � asova� om 
TP - modely so zdokonaleným � asova� om 
TP HCS - modely so sníma� om vlhkosti 
PIR - modely s pasívnym infra� erveným sníma� om 

POPIS 

Dodr�iavanie nasledujúcich 
pokynov zabráni zraneniu 
u�ívate � a. 

· Tento výrobok nepou�ívajte na iné ú � ely, ako sú 
uvedené v tomto návode. 

· Po rozbalení zariadenia skontrolujte, � i nie je 
poškodené: v prípade pochybností sa ihne�  
obrá� te na autorizované servisné stredisko 
Vortice. Baliaci materiál (plastové sá� ky, 
polystyrénové peny, skrutky a pod.) uschovajte 
mimo dosahu detí. 

· Pou�ívanie akéhoko �vek elektrického spotrebi� a 
zah�� a dodr�iavanie nieko �kých základných 
pravidiel: 

 - nedotýkajte sa zariadenia mokrými alebo 
 vlhkými rukami 

 - neobsluhujte zariadenie, ke�  ste bosý 
 - zariadenie nesmú obsluhova�  neplnoleté osoby 
· Ak sa rozhodnete zariadenie dlhšiu dobu 

nepou�íva � , odpojte ho od elektrickej siete            
a ulo�te mimo dosahu detí. 

· Nepou�ívajte zariadenie v prostredí s hor �avými 
látkami alebo výparmi ako alkohol, pesticídy at� . 

UPOZORNENIE 

· Nekla� te na zariadenie �a�ké predmety. 
· Zariadenie pravidelne kontrolujte. V prípade 

zistenia poruchy prístroj nepou�ívajte a ihne �  sa 
obrá� te na autorizované servisné stredisko 
Vortice. Ak je nutná oprava, vy�adujte len 
originálne náhradné diely Vortice. 

· Ak prístroj spadne alebo bol vystavený silnému 
úderu, nechajte ho skontrolova�  v autorizovanom 
servisnom stredisku Vortice. 

· Inštaláciu prístroja smie prevádza�  len 
kvalifikovaná osoba. 

· Prístroj sa nemusí uzem� ova� , preto�e má dvojitú 
izoláciu. 

· Elektrická sie� , ku ktorej je zariadenie pripojené, 
musí by�  v súlade s platnými predpismi. 

· Elektrická sie�  resp. zástr� ka, na ktorú pripojíte 
zariadenie, musí by�  dimenzovaná na maximálny 
výkon zariadenia.  

· K inštalácii je potrebný viacpólový vypína�  so 
vzdialenos�ou medzi kontaktmi aspo�  3 mm. 

· Hlavný vypína�  prístroja vypnite: 
 a) ak zistíte poruchu chodu zariadenia, 
 b) ak sa rozhodnete prístroj vy� isti� , 
 c) ak sa rozhodnete prístroj nepou�íva �  po� as 

 dlhšej doby. 
· Aby bola prevádzka zariadenia efektívna, je 

potrebné zaisti�  prívod vzduchu do miestnosti. Ak 
u� existuje v obsluhovanej miestnosti spa �ovacie 
zariadenie (napr. ohrieva�  vody alebo plynový 
sporák), ktoré nie je vybavené vyvá�eným 
dymovým kanálom, zabezpe� te dostato� ný prívod 
vzduchu do miestnosti, primeraný správnej funkcii 
spa�ovacieho zariadenia a ventilátora. 

· Zariadenie nesmie by�  pou�ité na spúš �anie 
ohrieva� ov vody, izbových ohrieva� ov a pod. 
Taktie� nesmie by �  pou�ité pre odsávanie do 
potrubia, ktoré vyu�ívajú tieto zariadenia.   

· Prístroj je vhodný na odsávanie vzduchu priamo 
do vonkajšieho prostredia alebo do krátkeho 
potrubia. Ak je inštalovaný v potrubí so silným 
protitlakom, stráca ú� innos� . 

· Odsávaný vzduch musí by�  � istý (bez mastných 
� astíc, sadzí, chemických a korozívnych � inidiel 
alebo výbušných � i hor�avých zmesí) s teplotou do 
50°C. 

· Nezakrývajte a neupchávajte saciu ani výfukovú 
mrie�ku zariadenia, aby vzduch mohol vo �ne 
prúdi� . 

· Pri inštalácii je potrebné namontova�  na stranu 
výfuku mrie�ku alebo ochrannú sie � , aby sa 
zamedzilo prístupu k vnútornej � asti ventilátora - 
ochrana pred poškodením výrobku a dodr�anie 
bezpe� nostných noriem.  

Poznámka:   
Zariadenie je vhodné pre montá� na stenu alebo do 
stropu v akejko�vek polohe (oto� enie), avšak spätná 
klapka musí by�  nainštalovaná v�dy vertikálne 
(obr.9,10). Zlo�enie klapky je na obr. 10a,10b. U 
modelov PIR a HCS nezakrývajte mrie�ku sníma � a.  

Dodr�iavanie nasledujúcich 
pokynov zabráni poškodeniu 
výrobku. 

· Zariadenie �iadnym spôsobom neupravujte. 
· Zariadenie nevystavujte nepriaznivým vplyvom 

po� asia (dá� � , slnko at� .) 
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Údaje elektrickej siete sa 
musia zhodova�  s údajmi, 
ktoré sú uvedené na štítku 
(A). 

POPIS MODELOV 
ŠTANDARDNÉ MODELY - EVO (ME LL) 
Základná verzia s mo�nos �ou prepínania otá� ok me-
dzi V1 alebo V2 cez 2 externé spína� e. Hodnoty V1 
a V2 sú nastavené vo výrobe a nemenné. 
 
MODELY S � ASOVA� OM - EVO TIMER (ME LL T) 
Modely vybavené � asova� om pre oneskorené vyp-
nutie 3 a� 20 minút. Ventilátor sa uvedie do � innosti 
po zapnutí svetla (alebo vypína� a), na otá� ky V 
(nízke alebo vysoké - pod�a nastavenia) a zostane v 
� innosti aj po vypnutí svetla (vypína� a) ešte po dobu 
prednastaveného � asového oneskorenia 
(nastavite�né po� as inštalácie).  
 
MODELY SO ZDOKONALENÝM � ASOVA� OM - 
EVO TIMER PLUS (ME LL TP) 
Modely vybavené zdokonaleným � asova� om pre 
oneskorené zapnutie, vypnutie prípadne pre automa-
tický cyklus. Tieto modely ponúkajú dva manuálne 
re�imy, zapínané cez externé spína � e (re�im 1, re-
�im 2) a jeden plne automatický (re�im 3). 
 
Re�im 1:  ventilátor sa zapne na otá� ky V1 (nízke 
alebo vysoké - pod�a nastavenia) s oneskorením 
zapnutia (0s, 45s, 90s, 120s) od zapnutia spína� a 1. 
Navyše bude ešte v prevádzke po dobu prednasta-
veného oneskoreného vypnutia (6min, 10min, 15min, 
21min) od vypnutia spína� a 1. 
Pozn: Namiesto spína� a je mo�né pou�i �  zvon� eko-
vý vypína�  (tla� idlo), ktoré je ale potrebné stla� i�  as-
po�  na 0,5s. Navyše pri pou�ití zvon � ekového spína-
� a je nutné nastavi�  oneskorené zapnutie na 0s. 
 
Re�im 2:  ventilátor sa zapne okam�ite po zapnutí 
spína� a 2, na otá� ky V2 (nízke alebo vysoké - pod�a 
nastavenia) a vypne okam�ite po vypnutí spína � a 2. 
Tento re�im je neaktívny, ak sú aktívne re�imy 1 a 3. 
 
Re�im 3:  plne automatická prevádzka: ventilátor sa 
automaticky zapne na otá� ky V1 (nízke alebo vysoké 
- pod�a nastavenia) v závislosti od � asu prednasta-
veného cyklu automatického zapnutia (0h, 8h, 12h, 
24h) od posledného spustenia. Ventilátor ostane v 
prevádzke po dobu prednastaveného oneskoreného 
vypnutia (6min, 10min, 15min, 21min).  
Všetky parametre oneskorenia a otá� ok sa nastavujú 
po� as inštalácie vzh�adom na potrebu zákazníka 
alebo aplikácie. 

V prípade, �e zariadenie inštalujete na stenu do 
miesta, ktoré tvorí hranicu medzi stenou a obklada� -
kami, pou�ite pre vyrovnanie príslušného miesta in-
štalácie vhodnú vymedzovaciu vlo�ku (nie je sú � as-
�ou dodávky), aby sa zabezpe� ila rovnos�  plochy. 

MODELY SO ZDOKONALENÝM � ASOVA� OM -  
A SNÍMA� OM VLHKOSTI - EVO TIMER PLUS 
HCS (ME LL TP HCS) 
Modely vybavené zdokonaleným � asova� om a sní-
ma� om vlhkosti pre riadenie pod�a okolitej vlhkosti          
a prípadné oneskorené zapnutie a / alebo vypnutie. 
Tieto modely ponúkajú dve konfigurácie, z ktorých 
jednu je nutné zvoli�  po� as inštalácie: TIMER 
(� asova� ) alebo HCS OFF (vypnutý sníma�  HCS). 
 
KONFIGURÁCIA TIMER: 
V rámci konfigurácie TIMER ponúka zariadenie dva 
manuálne re�imy, zapínané cez externé spína � e 
(re�im 1, re�im 2) a dva plne automatické (re�im 3,  
re�im 4). 
 
Re�im 1:  podobne, ako u modelu LL TP, ventilátor 
sa zapne na otá� ky V1 (nízke alebo vysoké - pod�a 
nastavenia) s oneskorením zapnutia (0s alebo 45s) 
od zapnutia spína� a 1. Navyše bude ešte v prevádz-
ke po dobu prednastaveného oneskoreného vypnu-
tia (6min, 12min, 18min, 24min) od vypnutia spína� a 
1. 
Pozn: Namiesto spína� a je mo�né pou�i �  zvon� eko-
vý vypína�  (tla� idlo), ktoré je ale potrebné stla� i�  as-
po�  na 0,5s. Navyše pri pou�ití zvon � ekového spína-
� a je nutné nastavi�  oneskorené zapnutie na 0s. 
 
Re�im 2:  podobne, ako u modelu LL TP, ventilátor 
sa zapne okam�ite po zapnutí spína � a 2, na otá� ky 
V2 (nízke alebo vysoké - pod�a nastavenia) a vypne 
okam�ite po vypnutí spína � a 2. 
 
Re�im 3:  plne automatická prevádzka: ventilátor sa 
automaticky zapne na otá� ky V1 (nízke alebo vysoké 
- pod�a nastavenia), ak sníma�  vlhkosti zaznamená 
prekro� enie relatívnej vlhkosti (� alej uvádzané len 
RH) nad nastavenú hodnotu setpointu vlhkosti Ur 
(60%RH, 70%RH, 80%RH, 90%RH) a automaticky 
sa vypne, ak dosiahne zní�enie vlhkosti o 15% od 
nastavenej hodnoty (napr. ak je nastavená hodnota 
70%RH, ventilátor sa vypne, ak vlhkos�  klesne na 
úrove�  55%). 
V tomto prípade je navyše ventilátor vybavený špe-
ciálnou funkciou pre úsporu energie v prípade zlého 
po� asia. V prípade, �e by bolo vonku nepriaznivé 
vlhké po� asie, ventilátor by nedokázal zní�i �  vlhkos�  
odvetraním a bol by v prevádzke kontinuálne. To by 
znamenalo zbyto� nú prevádzku a spotrebu energie. 
Aby nedochádzalo k uvedenému stavu, ventilátor 
obsahuje funkciu, ktorá vypne ventilátor na dobu 8 
hodín v prípade, �e sa do dvoch hodín od zapnutia 
nedosiahne vlhkos�  o 15% ni�šia od nastavenej hod-
noty (stav vypnutia). Od tohto momentu za� ne venti-
látor pracova�  v cykle 2 hodiny zapnutý, 8 hodín vyp-
nutý (z dôvodu zabezpe� enia aspo�  minimálneho 
pohybu vzduchu). Ak nakoniec klesne hodnota vlh-
kosti pod 15% od nastavenej hodnoty, ventilátor sa 
automaticky prepne do štandardnej prevádzky v re�i-
me 3. 
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Re�im 4:  plne automatická prevádzka: ventilátor sa 
automaticky zapne na otá� ky V1 (nízke alebo vysoké 
- pod�a nastavenia), ak sníma�  vlhkosti zaznamená 
rýchly nárast vlhkosti (napr. sprchovanie) a automa-
ticky sa vypne, ak relatívna vlhkos�  klesne pod 15% 
od maximálnej hodnoty, ktorá spôsobila jeho zapnu-
tie alebo po 2 hodinách prevádzky. 
Všetky parametre oneskorenia, vlhkosti a otá� ok sa 
nastavujú po� as inštalácie vzh�adom na potrebu zá-
kazníka alebo aplikácie. 
 
KONFIGURÁCIA HCS OFF: 
V rámci konfigurácie HCS OFF je mo�né do � asne 
vypnú�  sníma�  vlhkosti. Táto funkcia sa aktivuje za-
pnutím spína� a 1 a vypína automaticky po 1 hodine 
prevádzky. 
Pozn: Namiesto spína� a je mo�né pou�i �  zvon� eko-
vý vypína�  (tla� idlo), ktoré je ale potrebné stla� i�  as-
po�  na 0,5s. 
Ak je funkcia aktívna, dostupný je jeden manuálny 
pracovný re�im, zapínaný externým spína � om (re�im 
1). 
 
Re�im 1:  ventilátor sa zapne okam�ite po zapnutí 
spína� a 2, na otá� ky V2 (nízke alebo vysoké - pod�a 
nastavenia) a vypne okam�ite po vypnutí spína � a 2. 
Ak funkcia nie je aktívna, zariadenie bude pracova�  
pod�a automatických re�imov 3 a 4. 
 
MODELY S PASÍVNYM INFRA � ERVENÝM             
SNÍMA� OM (ME LL T PIR) 
Modely vybavené � asova� om pre oneskorené vyp-
nutie 3 a� 20 minút a sníma � om PIR, ktorý automa-
ticky zapne ventilátor na otá� ky V (nízke alebo vyso-
ké - pod�a nastavenia) pri zaznamenaní pohybu sní-
ma� om PIR. Ak sníma�  prestane registrova�  pohyb, 
ventilátor ostane v prevádzke ešte po dobu predna-
staveného � asového oneskorenia (nastavite�né po-
� as inštalácie). 

KONFIGURÁCIA 

Modely LL T 
 
Výrobné nastavenie: 
a) ve�kos�  100 alebo 120 (DIP prepína� , obr.18) 
b) oneskorené vypnutie (potenciometer): plne oto� e-

ný proti smeru hodinových ru� i� iek: 3 minúty            
(obr. 19) 

c) 1 otá� ky: prepojenie (jumper) v polohe A (obr. 20) 
 
U�ívate �ské nastavenie: 
a) ventilátor má dva DIP prepína� e, DIP 1 udáva ve�-

kos�  100 alebo 120 (obr.18) a MUSÍ osta�  vo vý-
robnom nastavení. DIP 2 nemá vplyv na funkciu 
ventilátora. 

b) oneskorené vypnutie (potenciometer): otá� aním v 
smere hodinových ru� i� iek sa zvyšuje oneskore-
nie z 3minút a� na cca 20minút (obr. 19) 

c) 1 otá� ky: pod�a umiestnenia prepojenia (jumper) 
bude zariadenie pracova�  na nízkych otá� kach 
(poloha A) alebo na vysokých otá� kach (poloha B)
(obr. 20) 

 
Modely LL T PIR 
 
Výrobné a u�ívate �ské nastavenia sú zhodné s mo-
delom LL T. 
 
Pozn: Po pripojení el. napájania sa ventilátor spustí v 
„testovacom re�ime“ na � as cca 90 sekúnd. Prvých 
30 sekúnd je PIR signál ignorovaný a ventilátor sa 
spustí na otá� ky V1. V nasledujúcich 60 sekundách 
sa ventilátor zapne len signálom z PIR sníma� a 
(pohybom). Ak nezistí �iaden pohyb, ventilátor sa 
okam�ite vypne (oneskorené vypnutie=0). Po skon-
� ení fázy „testovacieho re�imu“ sa ventilátor prepne  
do normálnej prevádzky. 
 
Modely LL TP 
 
Výrobné nastavenie: 
a) oneskorené zapnutie Ta (DIP prepína� ,45sekúnd) 
b) oneskorené vypnutie Tb (DIP prepína� , 6 minút) 
c) cyklus zapínania Tc (DIP prepína� , 0hod) 
d) 2 otá� ky: prepojenie (jumper) v polohe A (obr. 16) 
 
U�ívate �ské nastavenie: 
Pred akouko�vek zmenou DIP prepína� ov alebo pre-
pojenia, odpojte el. napájanie! (obr. 17) 
a) oneskorené zapnutie Ta (DIP1, DIP2) 
   0 sekúnd - DIP1=OFF, DIP2=OFF 
   45 sekúnd - DIP1=ON, DIP2=OFF 
   90 sekúnd - DIP1=OFF, DIP2=ON 
   120 sekúnd - DIP1=ON, DIP2=ON 
b) oneskorené vypnutie Tb (DIP3, DIP4) 
   6 minút - DIP3=OFF, DIP4=OFF 
   10 minút - DIP3=ON, DIP4=OFF 
   15 minút - DIP3=OFF, DIP4=ON 
   21 minút - DIP3=ON, DIP4=ON 
c) cyklus zapínania Tc (DIP5, DIP6) 
   0 hodín - DIP5=OFF, DIP6=OFF 
   8 hodín - DIP5=ON, DIP6=OFF 
   12 hodín - DIP5=OFF, DIP6=ON 
   24 hodín - DIP5=ON, DIP6=ON 
d) 2 otá� ky (jumper v polohe A alebo B) (obr.15a,16) 
   V1=nízke ot., V2=vysoké ot. - jumper na A 
   V1=vysoké ot., V2=nízke ot. - jumper na B 
Pozn: � asova�  reaguje v�dy len na V1. 
 
Modely LL TP HCS 
 
Výrobné nastavenie: 
a) oneskorené zapnutie Ta (DIP prepína� ,45sekúnd) 
b) oneskorené vypnutie Tb (DIP prepína� , 6 minút) 
c) setpoint vlhkosti Ur (DIP prepína� , 70%RH) 
d) konfigurácia TIMER 
e) 2 otá� ky: prepojenie (jumper) v polohe A (obr. 16) 
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U�ívate �ské nastavenie: 
Pred akouko�vek zmenou DIP prepína� ov alebo pre-
pojenia, odpojte el. napájanie! (obr. 17) 
a) oneskorené zapnutie Ta (DIP1) 
   0 sekúnd - DIP1=OFF 
   45 sekúnd - DIP1=ON 
b) oneskorené vypnutie Tb (DIP2, DIP3) 
   6 minút - DIP2=OFF, DIP3=OFF 
   12 minút - DIP2=OFF, DIP3=ON 
   18 minút - DIP2=ON, DIP3=OFF 
   24 minút - DIP2=ON, DIP3=ON 
c) setpoint vlhkosti Ur (DIP4, DIP5) 
   60%RH - DIP4=ON, DIP5=ON 
   70%RH - DIP4=OFF, DIP5=OFF 
   80%RH - DIP4=ON, DIP5=OFF 
   90%RH - DIP4=OFF, DIP5=ON 
d) konfigurácia (DIP6) 
   TIMER - DIP6=OFF 
   HCS OFF - DIP6=ON 
e) 2 otá� ky (jumper v polohe A alebo B) (obr.15a,16) 
   V1=nízke ot., V2=vysoké ot. - jumper na A 
   V2=nízke ot., V1=vysoké ot. - jumper na B 
Pozn: � asova�  reaguje v�dy len na V1. 

INŠTALÁCIA 
ME100 

Ø100mm 

ME120 
Ø120mm 

LL TP HCS 
LL T PIR 

LL TP HCS 
LL T PIR 

KONFIGURÁCIA  
DIP PREPÍNA� OV A PREPOJENIA 
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SCHÉMY ZAPOJENIA 

ÚDR�BA 

· Pred � istením je nutné odpoji�  zariadenie od elek-
trickej siete. 

· Od prachu zariadenie o� istíte jemným štetcom. 
· Jednotlivé � asti � istite jemnou handri� kou namo-

� enou vo vla�nej vode s malým mno�stvom sapo-
nátu.  

· Ventilátor nikdy nenamá� ajte do vody. 

Vypnuté 

A - svorkovnica ventilátora 
 
B - externé spína� e (vypína� ) 
      - spína�  1 spustí ventilátor na  
        nízke otá� ky 
      - spína�  2 spustí ventilátor na 
        vysoké otá� ky 
 
C - svetlo 
 
D - isti�  
 
 

B C 

D 

A 

A - svorkovnica ventilátora 
 
B - externé spína� e (vypína� ) 
      - spína�  1 spustí ventilátor na  
        nízke otá� ky 
      - spína�  2 spustí ventilátor na 
        vysoké otá� ky 
 
C - svetlo 
 
D - isti�  
 
Pozor: model 120/5“ LL vy�aduje stálu fázu 

B C 

D 

A 

A - svorkovnica ventilátora 
 
B - externé spína� e (vypína� ) 
      - spína�  2 spustí ventilátor na 
        otá� ky V (nízke alebo vysoké) 
 
C - svetlo 
 
D - isti�  
 
Pozn: nízke alebo vysoké otá� ky sa 
nastavujú pod�a obr. 16. Jumper v 
polohe A = nízke otá� ky, poloha B = 
vysoké otá� ky. 

B 

C 

D 

A 

A - svorkovnica ventilátora 
 
B - externé spína� e (vypína� ) 
      - spína�  1 spustí ventilátor na  
        otá� ky V1 (nízke alebo vysoké) 
        s oneskorením 
      - spína�  2 spustí ventilátor na 
        otá� ky V2 (nízke alebo vysoké) 
        okam�ite 
 
C - svetlo 
 
D - isti�  

B 

C 

D 

A 

A - svorkovnica ventilátora 
 
D - isti�  
 
Pozn: nízke alebo vysoké otá� ky sa 
nastavujú pod�a obr. 16. Jumper v 
polohe A = nízke otá� ky, poloha B = 
vysoké otá� ky.  
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Údaje a obrázky majú informatívny charakter. Zmena obrázkov a údajov je vyhradená. 

Ochrana �ivotného prostredia 
Európska smernica 2002/96/EU stanovuje:  
Symbol preškrtnutého odpadkového koša v u�ívate �skom návode, alebo           
na balení výrobku znamená, �e daný produkt nesmie b y�  likvidovaný spolu                
s komunálnym odpadom.  
Spotrebite� je povinný likvidova�  elektrické a elektronické zariadenia ozna� ené 
symbolom preškrtnutého odpadkového koša prostredníctvom špecializovaných 
zberných miest ur� ených vládou alebo miestnymi orgánmi. 
Recykláciou, alebo inými formami vyu�itia starých p rístrojov, prispievate                    
k ochrane vášho �ivotného prostredia.  

Predajca 


